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Idee hinter der Windheizung 2.0

Zeitliche Übereinstimmung zwischen Starkwindereignissen und 
Heizwärmeverbrauch

Starkwindereignisse treten in den Wintermonaten alle 1-2 Wochen 
für  5-9 Stunden auf.

niedrige - negative Börsenstrompreise
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Was charakterisiert die Windheizung 2.0
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Was charakterisiert die Windheizung 2.0
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Innovative Speichertechnik
BTA-Speicher (Decken)

Neubaugebäude
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Innovative Speichertechnik
BTA-Speicher – Betriebsart 

• BTA-Speicher wird direkt-
elektrisch beladen

• Passive Entladung versorgt die 
Räume

• BTA wird bei Bedarf aktiv in die 
Flächenheizung entladen
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Regelung

Grafik:
© Fraunhofer IBP



Windheizung 2.0 916.11.2023

Messergebnisse Cube Januar 2022
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Planungstool
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Windheizung 2.0: Demo – Verbundkoordination  
und Evaluierung Demogebäude

An 3 Gebäuden werden die verschieden Speichersysteme getestet:

• DHH in München mit Hochtemperatur-Steinspeicher (HTSS)
• EFH mit wasserbasiertem Wärmespeicher (WWS) in Niederbayern
• MFH mit einer Sanierungs-BTA In Kaufbeuren
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Windheizung 2.0: Kontakt

Dr. Matthias Kersken
Energieeffizienz und Raumklima
matthias.kersken@ibp.fraunhofer.de

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP
Fraunhoferstrasse 10
83626 Valley
www.ibp.fraunhofer.de

Joachim Durach
Leiter technisches Büro
j.durach@concrete-rudolph.de

Concrete Rudolph GmbH
Steinbißstrasse 15
88171 Weiler-Simmerberg
www.concrete-rudolph.de
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